ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 2718/Μ/08
 Μυτιλήνη, 22 Οκτωβρίου 2008
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με σχετική απόφαση (Συνεδρίαση 12/1.10.2008, θέμα 11iii) σας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ» (Επιστημονικός Υπεύθυνος : Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Σουλακέλλης), θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών στις 31 Οκτωβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ., στα πλαίσια της με απευθείας ανάθεσης προμήθειας εξοπλισμού (όπως περιγράφεται στον Πίνακα του Παραρτήματος) προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (5.800,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και για το χρόνο που θα αποδεχθούν να παρατείνουν την προσφορά τους.

Οι υπογεγραμμένες προσφορές να αποσταλούν σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση ή να παραδοθούν σε σφραγισμένο φάκελο απευθείας στο Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής, Τμήμα Γεωγραφίας (Λόφος Πανεπιστημίου - Μυτιλήνη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπόψη Κουκουρουβλή Νικολέττας, τηλ. 22510-36428, e-mail:koukourouvli@geo.aegean.gr, το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία : 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια εξοπλισμού
(Αριθμ. πρωτ. 2718/Μ/08/22.10.2008)
Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής 

Τμήμα Γεωγραφίας
Λόφος Πανεπιστημίου
81100 Μυτιλήνη
Αναπληρωτής Καθηγητής
         Νικόλαος Σουλακέλλης
 Πρόεδρος Τμήματος Γεωγραφίας
 Πανεπιστημίου Αιγαίου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
	ΦΠΑ (13%)
	ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ 13% ΦΠΑ)

	1
	Μικροεπεξεργαστής για rack server HP ProLiant DL380 G5
	
	1
	
	
	
	

	
	Πυρήνας
	Intel Dual Core Xeon 5150
	
	
	
	
	

	
	Συχνότητα λειτουργίας
	2,66 GHz
	
	
	
	
	

	
	L2 Cache
	4MB
	
	
	
	
	

	
	Χρονισμός BUS, μνήμης, IO
	1333MHz
	
	
	
	
	

	
	Εγγύηση
	≥3 χρόνια
	
	
	
	
	

	2
	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
	
	1
	
	
	
	

	2.1
	ΚΟΥΤΙ Η/Υ 
	 
	
	
	
	
	

	
	Τύπος
	Midi Tower μαύρου χρώματος, Micro ATX, Standard ATX
	
	
	
	
	

	
	Θέσεις ανεμιστήρων
	≥1 ενσωματωμένο στο πίσω μέρος
	
	
	
	
	

	
	Θέσεις περιφερειακών
	≥4 συσκευές 5,25'' και 7 συσκευές 3,5''
	
	
	
	
	

	
	Υποδοχές σύνδεσης
	≥Δύο θύρες USB στο μπροστά μέρος
	
	
	
	
	

	2.2
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
	
	
	
	
	
	

	
	Ισχύς
	≥ 500W 12V ATX
	
	
	
	
	

	
	Άλλα χαρακτηριστικά
	Silent / low noise + short circuit prevention
	
	
	
	
	

	2.3
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (με Cooler)
	
	
	
	
	
	

	
	Socket
	LGA775
	
	
	
	
	

	
	Τύπος
	Τετραπύρηνος
	
	
	
	
	

	
	Τεχνολογία Κατασκευής
	45 nm 
	
	
	
	
	

	
	Χρονισμός
	≥2.50 GHz
	
	
	
	
	

	
	Cache Memory L2
	≥ 6 MB 
	
	
	
	
	

	
	Συσκευασία
	BOX
	
	
	
	
	

	
	FSB 
	≥1333MHz
	
	
	
	
	

	
	Εγγύηση
	≥3 χρόνια
	
	
	
	
	

	2.4
	ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ
	 
	
	
	
	
	

	
	Υποστήριξη CPU
	Socket 775
	
	
	
	
	

	
	Ταχύτητα FSB
	≥1333 MHz  Χωρίς Overclocking
	
	
	
	
	

	
	Υποδοχές Μνήμης

	≥4 x DDR2 1066/800/667 με δυνατότητα επέκτασης έως 16GB (Dual channel, 240-pin)
	
	
	
	
	

	
	Υποστήριξη δίσκων
	≥ 6 SATA (Raid 0,1,5,10), 2 IDE, 1 e-SATA
	
	
	
	
	

	
	Υποστήριξη Καρτών Γραφικών
	≥1 x PCI-E 2.0 x16.
	
	
	
	
	

	
	Θύρες επικοινωνίας
	1 x PS/2 Keyboard (Purple), 1 x PS/2 mouse port (Green), 1 x S/PDIF Out (Coaxial+Optical), 1 x IEEE1394a, 1 x RJ45 port, 1 x eSATA, 6 x USB 2.0/1.1, 8-channel Audio I/O
	
	
	
	
	

	
	Εσωτερικές συνδέσεις
	2 x PCIe x1 (η PCIEx1_1), 3 x PCI, 3 x USB connectors (υποστήριξη 6 USB 2.0 ports), 1 x COM connector, 1 x CPU Fan connector, 2 x Chassis Fan connector, 1 x Power Fan connector, 1 x IEEE1394a connector, 1 x S/PDIF Out Header, Chassis Intrusion connector, CD audio in, 24-pin ATX Power connector, 1 x 8 pin ATX 12V Power connector, System Panel(Q-Connector)
	
	
	
	
	

	
	On-Board Συσκευές: 
	Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου: 
	
	
	
	
	

	
	
	Ενσωματωμένη κάρτα ήχου: 8-channel High-Definition Audio CODEC.
	
	
	
	
	

	
	
	Ενσωματωμένος firewire controller: 
	
	
	
	
	

	
	Εγγύηση
	≥3 χρόνια
	
	
	
	
	

	2.5
	ΜΝΗΜΗ
	2x
	
	
	
	
	

	
	Μέγεθος 
	2GB (2x1)
	
	
	
	
	

	
	Τύπος Μνήμης
	DDR2 (PC2-8500) 240-Pin, DUAL CHANNEL 
	
	
	
	
	

	
	Ταχύτητα Διαύλου
	≥1066 MHZ
	
	
	
	
	

	
	Timings
	 5-5-5-15 στα 2.2 - 2.4V
	
	
	
	
	

	
	Εγγύηση 
	Lifetime
	
	
	
	
	

	2.6
	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
	2x
	
	
	
	
	

	
	Χωρητικότητα
	1TB
	
	
	
	
	

	
	Ταχύτητα περιστροφής
	≥7200 rpm
	
	
	
	
	

	
	Πρωτόκολλο επικοινωνίας
	SATA 3Gb/s.
	
	
	
	
	

	
	Μνήμη Buffer
	≥ 32MB
	
	
	
	
	

	
	Average Latency
	≥ 4.6ms
	
	
	
	
	

	
	Μεταφορά Δεδομένων 
	105MB/s
	
	
	
	
	

	
	Εγγύηση:
	≥ 3 χρόνια.
	
	
	
	
	

	2.7
	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
	
	
	
	
	
	

	
	Χωρητικότητα
	36 GB
	
	
	
	
	

	
	Ταχύτητα περιστροφής
	≥10000 rpm
	
	
	
	
	

	
	Πρωτόκολλο επικοινωνίας
	SATA - 150
	
	
	
	
	

	
	Μνήμη Buffer
	≥ 16MB
	
	
	
	
	

	
	Average Latency
	≥ 2.99ms
	
	
	
	
	

	
	Μεταφορά Δεδομένων 
	105MB/s
	
	
	
	
	

	
	Εγγύηση:
	≥5 χρόνια.
	
	
	
	
	

	2.8
	DVD RECORDER
	 
	
	
	
	
	

	
	 Μνήμη Buffer
	2MB
	
	
	
	
	

	
	Ταχύτητα ανάγνωσης
	≥DVD: 16x, CD: 48x.
	
	
	
	
	

	
	Ταχύτητα εγγραφής
	≥ DVD-R: 20x, DVD +R: 20x, DVD-RW: 6x, DVD +RW: 8x, DVD-R DL: 12x, DVD +R9: 8x, DVD-RAM: 12x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x.
	
	
	
	
	

	
	Σύνδεση
	Sata  1.5Gbps
	
	
	
	
	

	
	Τοποθέτηση: 
	Εσωτερικό, μαύρου χρώματος
	
	
	
	
	

	
	Εγγύηση: 
	≥2 χρόνια.
	
	
	
	
	

	2.9
	ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
	 
	
	
	
	
	

	
	Μνήμη
	≥ 512MB DDR3 128bit
	
	
	
	
	

	
	Engine Clock
	≥ 600MHz
	
	
	
	
	

	
	Memory Clock
	≥ 1.8GHz (900MHz DDR3)
	
	
	
	
	

	
	Shader Clock
	≥ 1500MHz
	
	
	
	
	

	
	Μέγιστη Ανάλυση
	2560x1600
	
	
	
	
	

	
	Τοποθέτηση
	PCI-Express 2.0 x16
	
	
	
	
	

	
	Πρόσθετα χαρακτηριστικά
	DVI-I, D-Sub, HDMI, DirectX 10, OpenGL 2.0, δυνατότητα λειτουργίας σε διάταξη SLI
	
	
	
	
	

	
	Εγγύηση:  
	≥ 3 χρόνια.
	
	
	
	
	

	3
	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
	
	2
	
	
	
	

	3.1
	ΚΟΥΤΙ Η/Υ 
	
	
	
	
	
	

	
	Τύπος
	Midi Tower μαύρου χρώματος, Micro ATX, Standard ATX
	
	
	
	
	

	
	Θέσεις ανεμιστήρων
	≥1 ενσωματωμένο στο πίσω μέρος
	
	
	
	
	

	
	Θέσεις περιφερειακών
	≥4 συσκευές 5,25'' και 7 συσκευές 3,5''
	
	
	
	
	

	
	Υποδοχές σύνδεσης
	≥2 θύρες USB στο μπροστά μέρος
	
	
	
	
	

	3.2
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (με Cooler)
	 
	
	
	
	
	

	
	Socket
	LGA775
	
	
	
	
	

	
	Τύπος
	Τετραπύρηνος
	
	
	
	
	

	
	Τεχνολογία Κατασκευής
	45 nm 
	
	
	
	
	

	
	Χρονισμός
	≥2.330 GHz
	
	
	
	
	

	
	Cache Memory L2
	≥ 4 MB 
	
	
	
	
	

	
	Συσκευασία
	BOX
	
	
	
	
	

	
	FSB
	≥1333MHz
	
	
	
	
	

	3.3
	ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ
	 
	
	
	
	
	

	
	Υποστήριξη CPU
	Socket 775
	
	
	
	
	

	
	Ταχύτητα FSB
	≥1333 MHz  Χωρίς Overclocking
	
	
	
	
	

	
	Υποδοχές Μνήμης
	≥4 x DDR2 1066/800/667 με δυνατότητα επέκτασης έως 16GB (Dual channel, 240-pin)
	
	
	
	
	

	
	Υποστήριξη δίσκων
	≥ 6 SATA (Raid 0,1,5,10), 2 IDE, 1 e-SATA
	
	
	
	
	

	
	Υποστήριξη Καρτών Γραφικών
	≥1 x PCI-E 2.0 x16.
	
	
	
	
	

	
	Θύρες επικοινωνίας
	1 x PS/2 Keyboard (Purple), 1 x PS/2 mouse port (Green), 1 x S/PDIF Out (Coaxial+Optical), 1 x IEEE1394a, 1 x RJ45 port, 1 x eSATA, 6 x USB 2.0/1.1, 8-channel Audio I/O
	
	
	
	
	

	
	Εσωτερικές συνδέσεις
	2 x PCIe x1 (η PCIEx1_1), 3 x PCI, 3 x USB connectors (υποστήριξη 6 USB 2.0 ports), 1 x COM connector, 1 x CPU Fan connector, 2 x Chassis Fan connector, 1 x Power Fan connector, 1 x IEEE1394a connector, 1 x S/PDIF Out Header, Chassis Intrusion connector, CD audio in, 24-pin ATX Power connector, 1 x 8 pin ATX 12V Power connector, System Panel(Q-Connector)
	
	
	
	
	

	
	On-Board Συσκευές:
	Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου: 
	
	
	
	
	

	
	
	Ενσωματωμένη κάρτα ήχου: 8-channel High-Definition Audio CODEC.
	
	
	
	
	

	
	
	Ενσωματωμένος firewire controller: 
	
	
	
	
	

	
	Εγγύηση
	≥3 χρόνια
	
	
	
	
	

	3.4
	ΜΝΗΜΕΣ
	 
	
	
	
	
	

	
	Μέγεθος 
	2GB (2x1)
	
	
	
	
	

	
	Τύπος Μνήμης
	DDR2 (PC2-8500) 240-Pin, DUAL CHANNEL 
	
	
	
	
	

	
	Ταχύτητα Διαύλου
	≥1066 MHZ
	
	
	
	
	

	
	Timings
	 5-5-5-15 στα 2.2 - 2.4V
	
	
	
	
	

	
	Εγγύηση 
	Lifetime
	
	
	
	
	

	3.5
	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
	 
	
	
	
	
	

	
	Χωρητικότητα
	1TB
	
	
	
	
	

	
	Ταχύτητα περιστροφής
	≥7200 rpm
	
	
	
	
	

	
	Πρωτόκολλο επικοινωνίας
	SATA 3Gb/s.
	
	
	
	
	

	
	Μνήμη Buffer
	≥ 32MB
	
	
	
	
	

	
	Average Latency
	≥ 4.6ms
	
	
	
	
	

	
	Μεταφορά Δεδομένων 
	105MB/s
	
	
	
	
	

	
	Εγγύηση:
	≥ 3 χρόνια.
	
	
	
	
	

	3.6
	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
	
	
	
	
	
	

	
	Χωρητικότητα
	36 GB
	
	
	
	
	

	
	Ταχύτητα περιστροφής
	≥10000 rpm
	
	
	
	
	

	
	Πρωτόκολλο επικοινωνίας
	SATA - 150
	
	
	
	
	

	
	Μνήμη Buffer
	≥ 16MB
	
	
	
	
	

	
	Average Latency
	≥ 2.99ms
	
	
	
	
	

	
	Μεταφορά Δεδομένων 
	105MB/s
	
	
	
	
	

	
	Εγγύηση:
	≥5 χρόνια.
	
	
	
	
	

	3.7
	DVD RECORDER
	 
	
	
	
	
	

	
	 Μνήμη Buffer
	2MB
	
	
	
	
	

	
	Ταχύτητα ανάγνωσης
	≥DVD: 16x, CD: 48x.
	
	
	
	
	

	
	Ταχύτητα εγγραφής
	≥ DVD-R: 20x, DVD +R: 20x, DVD-RW: 6x, DVD +RW: 8x, DVD-R DL: 12x, DVD +R9: 8x, DVD-RAM: 12x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x.
	
	
	
	
	

	
	Σύνδεση
	Sata  1.5Gbps
	
	
	
	
	

	
	Τοποθέτηση: 
	Εσωτερικό, μαύρου χρώματος
	
	
	
	
	

	
	Εγγύηση: 
	≥2 χρόνια.
	
	
	
	
	

	3.8
	ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
	 
	
	
	
	
	

	
	Μνήμη
	≥ 256MB DDR3 128bit
	
	
	
	
	

	
	Engine Clock
	≥ 725MHz
	
	
	
	
	

	
	Memory Clock
	≥ 1600MHz (900MHz DDR3)
	
	
	
	
	

	
	Μέγιστη Ανάλυση
	2560x1600
	
	
	
	
	

	
	Τοποθέτηση
	PCI-Express 2.0 x16
	
	
	
	
	

	
	Πρόσθετα χαρακτηριστικά
	Dual DVI-I, DirectX 10.1, OpenGL 2.0
	
	
	
	
	

	
	Εγγύηση:  
	≥ 3 χρόνια.
	
	
	
	
	

	4
	Σκληρός Δίσκος
	
	3
	
	
	
	

	
	Χωρητικότητα
	1TB
	
	
	
	
	

	
	Ταχύτητα περιστροφής
	≥7200 rpm
	
	
	
	
	

	
	Πρωτόκολλο επικοινωνίας
	SATA 3Gb/s.
	
	
	
	
	

	
	Μνήμη Buffer
	≥ 32MB
	
	
	
	
	

	
	Average Latency
	≥ 4.6ms
	
	
	
	
	

	
	Μεταφορά Δεδομένων 
	105MB/s
	
	
	
	
	

	
	Εγγύηση:
	≥ 3 χρόνια.
	
	
	
	
	

	5
	Οθόνη Υπολογιστή
	
	6
	
	
	
	

	
	Τύπος Οθόνης
	TFT LCD 22’’ Wide 16.7 εκατ. χρώματα
	
	
	
	
	

	
	Ανάλυση
	≥ 1680 x 1050 
	
	
	
	
	

	
	Αντίθεση
	1000:1 Τυπικό
	
	
	
	
	

	
	Φωτεινότητα
	≥ 300 cd/τμ
	
	
	
	
	

	
	Είσοδος σήματος
	15pin D-SUB
	
	
	
	
	

	
	Κατανάλωση ρεύματος
	40Watt, 1Watt σε αναμονή
	
	
	
	
	

	
	Βάρος
	4.7Kg
	
	
	
	
	

	
	Χρόνος απόκρισης
	≥ 5ms
	
	
	
	
	

	
	Εγγύηση 
	≥ 3 χρόνια
	
	
	
	
	

	6
	Φορητός Υπολογιστής
	
	1
	
	
	
	

	
	Τεχνολογία
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 18 μήνες
	
	
	
	
	

	
	Οθόνη
	15.4’’, Ανάλυση ≥ 1280x800
	
	
	
	
	

	
	Επεξεργαστής
	Διπύρηνος, ≥ 2.0GHZ συχνότητα λειτουργίας, ≥667MHz FSB, ≥ 1MB L2 Cache
	
	
	
	
	

	
	Μητρική πλακέτα
	FSB ≥ 667MHz
	
	
	
	
	

	
	Σκληρός Δίσκος (HDD)
	≥ 160 GB 5400rpm, SATA, Formatted
	
	
	
	
	

	
	Μνήμη RAM
	≥ 2x1024MB DDR
	
	
	
	
	

	
	CD / DVD / DVDRW
	DVD Super Multi (Double Layer) 
	
	
	
	
	

	
	Ήχος
	ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία.
	
	
	
	
	

	
	Ενσύρματη επικοινωνία
	 V.90,(V.92 ready), Ethernet LAN.
	
	
	
	
	

	
	Ασύρματη επικοινωνία
	Wireless LAN (802.11a/b/g/Draft-N), Bluetooth 2.0.
	
	
	
	
	

	
	DVD Recorder
	Εσωτερικό
	
	
	
	
	

	
	Θύρες
	1VGA (D-sub 15pin),  ≥ 4 USB 2.0, 1 RJ-45, 1 RJ-11,  
	
	
	
	
	

	
	Documentation
	Εγχειρίδια και Προγράμματα Οδήγησης για όλα τα αναφερόμενα υποσυστήματα
	
	
	
	
	

	
	Λειτουργικό Σύστημα
	Windows XP Professional SP3– English DSP
	
	
	
	
	

	
	Βάρος
	3Kg ≤
	
	
	
	
	

	
	Μπαταρία
	Λιθίου Ιόντων (Li-Ion)
	
	
	
	
	

	
	Εγγύηση Κατασκευαστή
	≥ 2 ΧΡΟΝΙΑ
	
	
	
	
	


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ «ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ», ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
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