
Συστήµατα Καθαρισµού στον Τοµέα Τροφίµων-Ποτών 
 
o Καθαρισµός Επί Τόπου (Cleaning In Place-CIP). Ο τρόπος 

καθαρισµού αυτός είναι κατάλληλος για εξοπλισµό κλειστών 
κυκλωµάτων και δεξαµενών (closed process equipment and tanks). Το 
σύστηµα καθαρισµού γίνεται αυτόµατα και τα διαλύµατα καθαρισµού 
διακινούνται µε αντλίες από δεξαµενές και µερικές φορές κατανέµονται 
τελικά µε ακροφύσια (sprayers). Η εφαρµογή του συστήµατος CIP είναι 
δυνατόν να πραγµατοποιηθεί σε πέντε στάδια. Πρόπλυση µε Νερό, 
Κυκλοφορία ∆ιαλύµατος Χηµικού Καθαρισµού, Ενδιάµεση Πλύση µε 
Νερό, Απολύµανση, Τελική Πλύση µε Νερό. Στα συστήµατα αυτά το 
τελικό νερό έκπλυσης επαναχρησιµοποιείται και σαν νερό πρόπλυσης. 
Με τον συγκεκριµένο τρόπο καθαρισµού ο εξοπλισµός υφίσταται 
υψηλή καταπόνηση (από την θερµοκρασία και τους χηµικούς 
παράγοντες). 

 

 
 

Σχήµα 1: Ακροφύσια (sprayers) του Συστήµατος CIP 
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Σχήµα 2: To Σύστηµα CIP σε ένα Κλειστό Κύκλωµα ∆εξαµενών  
 

 
o Καθαρισµός µε Ακροφύσια Υψηλής Πίεσης (High Pressure Jet 

Cleaning). Ο συγκεκριµένος τρόπος καθαρισµού είναι κατάλληλος για 
ανοικτό εξοπλισµό, τοίχους και πατώµατα. Η τροφοδοσία του νερού 
πλύσης γίνεται  µε ακροφύσια και σε πολύ υψηλή πίεση (40 µε 65 bar). 
Οι παράγοντες καθαρισµού εγχέονται στο νερό σε σχετικά µέτριες 
θερµοκρασίες (40-60οC). Με τον συγκεκριµένο τρόπο καθαρισµού ο 
εξοπλισµός υφίσταται υψηλή µηχανική καταπόνηση (πίεση). Η 
τοποθέτηση µόνιµου πιεστικού στα λάστιχα που χρησιµοποιούνται για 
τα πλυσίµατα (δαπέδων, κλπ) µειώνει σηµαντικά την κατανάλωση 
νερού για πλυσίµατα. 

 

 
Σχήµα 3: Ακροφύσιο Υψηλής Πίεσης  

 
 

o Καθαρισµός µε Αφρό (Foam Cleaning). Ο συγκεκριµένος τρόπος 
καθαρισµού είναι κατάλληλος για ανοικτό εξοπλισµό, τοίχους και 
πατώµατα. Ο καθαρισµός αυτός απαιτεί την έγχυση καθαριστικού 
αφρού στη προς καθαρισµό επιφάνεια. Ο αφρός προσκολλάται στην 
επιφάνεια και µετά από 10-20 λεπτά αντίδρασης µε την επιφάνεια 
εκπλένεται µε νερό. Η τοποθέτηση µόνιµου πιεστικού στα λάστιχα που 
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χρησιµοποιούνται για πλυσίµατα (δαπέδων, κλπ) µειώνει σηµαντικά 
την κατανάλωση νερού για πλυσίµατα. 

 

 
 

Σχήµα 4: Καθαρισµός µε Αφρό 
 

o Εφαρµογή χειρονακτικού καθαρισµού 
 
 

o Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα Συστηµάτων Καθαρισµού:  
 

 Τα πλεονεκτήµατα ενός συστήµατος CIP είναι ο πολύ µικρός 
χρόνος καθαρισµού, η εξοικονόµηση µεγάλων ποσοτήτων 
νερού, απορρυπαντικών, απολυµαντικών και ενέργειας. 

 
 Ο χειρονακτικός καθαρισµός των εγκαταστάσεων ενδέχεται να 
µην έχει ικανοποιητική απόδοση και παράλληλα να οδηγήσει σε 
σπατάλη νερού και χηµικών ουσιών καθαρισµού. 
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